
 

  

 

APT JEX直连外置磁盘扩展柜 

超大容量低成本存储解决方案 

产品亮点 

APT JEX 216/108/T108/100/12 规格参数 
 
产品型号（订

货号） 
APT JEX216 APT JEX108 APT JEXT108 APT JEX100 APT JEX12 

硬件规格 

产品配置 
ARC1320-4i4x 

APT JA216 
ARC1320-4i4x 

APT JA108 
ARC1320-4i4x 
APT JAT108 

ARC1320-4i4x 
APT JA100 

ARC1320-4i4x 
APT JA12 

 

磁盘规格 

48个 SAS/SATA 

SSD HDD， 支

持热插拔 

24个 SAS/SATA 

SSD HDD， 支

持热插拔 

24个 SAS/SATA 

SSD HDD， 支持

热插拔 

16个 SAS/SATA 

SSD HDD， 支持

热插拔 

12个 SAS/SATA 

SSD HDD， 支

持热插拔 

机箱电源 

1200W 单电

源，可升级为冗

余电源 

500W 单电源，

可升级为冗余电

源 

500W 单电源，可

升级为冗余电源 

400W 单电源，可

升级为冗余电源 

400W 单电源，

可升级为冗余电

源 

风扇模块 6个 3个 3个 3个 3个 

机箱尺寸 
8U 机架式 

482.6*610.0*3

56.0mm 

4U 机架式 

482.6*610.0*1

78.0mm 

塔式24bay 

 

3U 机架式 

482.6*610.0*13

3.0mm 

2.5U 机架式 

482.6*610.0*8

8.9.0mm 

主机接口 (SAS) PCI-e 2.0X8 Lane  SFF8088-SFF8088 或SFF8088-SFF8644 

操作系统支持 Windows2012/2008/2003,windows10/8/7,Linux,Mac OX 

质保和认证 

质量保证 整机两年有限质保 

认证 FCC,CE 

使用条件 

输入电源 100-240V,50HZ/60HZ 

工作温度 0°C-40°C 

相对湿度 5%-95% 非冷凝 

APT JEX 系列产品是安普储域专为小型影视后期工作

室及广告公司推出的低成本，高容量的存储产品。该系列

产品可以通过磁盘保存客户的视频和图片等媒体资产，并

方便客户查找这些资料。 

 

 支持 6Gb SAS/SATA/SSD 硬盘，并通过 SAS 

HBA 的 CLI 监控每个磁盘的信息； 

 绿色存储设计：硬盘自动降速，智能散热机制和 80 

Plus 的电源； 

 多系统支持：支持 windows ,Linux,MAC 等多种操

作系统； 

 支持 SAS 管理协议和磁盘热拔插； 

 多种产品可选从 12 盘位到 48 盘位供选择； 

 最大可支持 128 颗磁盘； 

 

APT JEX 系列 直连外置磁盘扩展柜 


