
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APT E+M塔式磁盘阵列 

SuperSpeed USB3.0和E-SATA 6G接口塔式磁盘阵列 

APT E+M塔式磁盘阵列测试性能概览 

性能测试 

APT E+M 

 
MAC USB3 性能 

 
WIN8 Q77 芯片组 USB3.0 性能 

SuperSpeed USB3.0和E-SATA 6G接口塔式磁盘阵列 
APT E+M 是一款为专业高清视频工作和多路数据流监控设计的产

品。近十年来，USB已经成为备份和便携式存储的流行接口，但

是没有被应用在重要存储中，这是由于前几代 USB接口速度太慢

了的原因。但是现在当超高速 USB3.0的接口来临时，本地

USB3.0 接口速度已经达到了 400MB/s的吞吐量。这就为 USB3.0

在实际应用中提供了可能。 

 

 

产品亮点 
 支持RAID0/1/3/5/6 Single HDD 

 支持 10块可热拔插磁盘 

 支持可按需调整的缓存及恢复选项 

 支持卷组立即可用 

 支持后台硬盘轮询扫描 

 支持 Web的图形化管理界面 

 支持双 LUN及 LUN共享 

 支持远程 LAN管理端口 

 支持 LCD上进行配置 

 支持 LED/LCD状态指示，Email及 SNMP告警 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性能测试 

APT E+M规格参数 

产品型号（订货号） APT E+M 

 

主机接口 高速USB3.0 和6G E-Sata 接口 

硬盘规格 支持 10块 SATA II/III 

管理端口 RJ45网络接口 

电源管理 90V-260V  400W 

噪音水平 38.5-37.5分贝 

使用温度 0-35摄氏度，相对湿度85% 

存放温度 -20~70摄氏度，相对湿度95% 

外观尺寸 180mm（W）450mm（L）370mm（H） 

 
Q77 芯片组 eSATA 性能  

LSI9200E SAS 6G eSATA 性能 

APT E+M 应用图 


